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Elektroauto-Akkus: So funktioniert das Recycling

16.08.2022

Recycling von Elektroauto-Akkus: Nach der Demontage folgt das Schreddern « © Duesenfeld GmbH/Fotograf Wolfram
Schroll

Je nach Zeit und Nutzungsintensitat verlieren Lithium-lonen-Akkus Kapazitit. Wertlos
sind sie dann aber nicht. Im Second-Life-Einsatz konnen sie noch viele Jahre ihren Dienst
tun - und werden dann fachgerecht recycelit.
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Die Autohersteller bringen mehr und mehr Modelle mit akzeptablen Reichweiten auf den Markt.
Perspektivisch sind — insbesondere mit der angekiindigten Feststoffbatterie — elektrische
Reichweiten von 1000 Kilometern erwartbar. Bis 2030, so der Plan der Politik, sollen 15
Millionen Elektroautos auf deutschen StraBen unterwegs sein.

Zu Recht fragen schon heute viele Menschen: Was passiert mit den Akkus, wenn sie ihre
Kapazitat verlieren und aufgrund der dann eingeschrankten Reichweite ausgetauscht
werden. Droht deshalb in einigen Jahren ein massives Entsorgungsproblem? Nein, denn nach
einem moglichen Second-Life-Einsatz werden die wertvollen Rohstoffe wiederverwertet.

Schon gesehen?

Second-Life-Einsatz im stationaren Betrieb

Akkus, die fir den Einsatz im Auto nicht mehr leistungsfahig genug sind, sind keineswegs
wertlos. In der Regel haben sie dann nach mehreren Tausend Ladezyklen (je nach Akkutyp und
Zellchemie) immer noch einen Energieinhalt von 70 bis 80 Prozent ihrer urspriinglichen
Kapazitdt. Es ist deshalb weder 6konomisch noch 6kologisch sinnvoll, sie in diesem Zustand zu
entsorgen. Ganz im Gegenteil: Die Akkus konnen im sogenannten Second Life (zweites Leben)
im stationdren Betrieb weiterverwendet werden.
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Batteriekapazitdt in %

100 - :
Einsatz im E-Auto
90 Ende Einsatz im E-Auto
80 I Einsatz als Speicher (second Life)
70 d B Fnde Fincatz alc Sneirher

So sieht der Lebenszyklus einer E-Auto-Batterie aus « © ADAC e.V.

Der stationdre Betrieb hat den Vorteil, dass die Batterie weit weniger gestresst wird als im
Auto mit seinen stetigen Beschleunigungs- und Rekuperationsphasen. Der stationdre Betrieb
verlduft auch deutlich gleichmadRiger, und das Laden sowie Entladen erfolgt nur langsam, also
deutlich schonender flir die Batterie.

Entsprechende Messreihen von Alterungsprozessen im Labor haben gezeigt, dass das Second
Life durchaus noch 10 bis 12 Jahre wdhren kann. Das heilt: Der Akku eines Elektroautos wird
bei durchschnittlicher Beanspruchung erst nach ber 20 Jahren ein Fall fir die Entsorgung sein.

Wie relevant das "zweite Leben" der Akkus sein kann, zeigt das BMW-Werk in Leipzig. Dort hat
BMW im Jahr 2017 einen stationaren Speicher errichtet, der aus 700 zusammengeschalteten
Akkus des i3 besteht. Alte und neue Akkus werden dabei gemischt eingesetzt. In diesem
GroRspeicher wird der am Werk von BMW erzeugte Solar- und Windstrom gespeichert und
dann fir die Produktion genutzt.

Das BMW-Werk Leipzig arbeitet mit selbst erzeugtem regenerativem Strom « © BMW

Bundesweit gab es eine Reihe von solchen Projekten, mit denen die Betreiber neue ™
Geschaftsmodelle entwickelten. Ein Beispiel: Auch am Fiahrterminal im Hamburger Hafen
wurde ein GroBspeicher mit i3-Akkus errichtet. Die Kapazitit der in zwei Containern
beherbergten Akkus betragt immerhin zwei Megawatt. Sie dienen dazu, Schwankungen bzw.
Bedarfsspitzen im Stromnetz von Hamburg auszugleichen.
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Als Stromspeicher fiir den privaten Haushalt reicht dagegen schon ein einziger Akku eines
Elektroautos aus. So kann ein Akku mit 20 kWh Kapazitat mehr Energie speichern, als in einem
Familienhaushalt in der Regel als Puffer einer Hausenergieanlage bendtigt wird.

Jetzt informieren

E-Auto, Hybrid oder Plug-In-Hybrid: Jetzt mit E-Top-Zins und schneller Kreditauszahlung
finanzieren.

Recycling: Um diese Stoffe geht es

Die in einem Akku enthaltenen Rohstoffe sind viel zu wertvoll, um sie ungenutzt zu lassen. Also
gilt es, diese Schdtze durch Recycling zu heben.

Eine Antriebsbatterie enthilt im Gehduse zwar sehr viel Aluminium, Stahl und Kunststoffe,
im Inneren aber auch Anteile an Lithium, Mangan, Kobalt und Nickel. In einem rund 4( ~
Kilogramm schweren Akku mit 50 kWh Kapazitdt stecken etwa

4 Kilo Lithium | 11 Kilo Mangan | 12 Kilo Kobalt | 12 Kilo Nickel | 33 Kilo Grafit
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Die lllustration zeigt, in welchen Bauteilen der Akkus sich welche Rohstoffe befinden, und
wie viel Gewichtsprozent sie jeweils ausmachen. Die Zahlen stammen aus einer Studie des Ifeu-
Instituts. Klicken Sie auf den Bereich des Akkus, der Sie interessiert, und es offnet sich das
passende Diagramm. Per Cursor bzw. per Fingertipp werden die konkreten Materialanteile
beziffert.

Um diese Materialien geht es

® peripherie Gehduse © Zellmodule @ Zelle

Akku Peripherie/Gehduse Zellmodule Peripherie/Gehduse Zelle
Batteriesystem Peripherie EN§A 2,7% 5,7%
Quelle: ifeu Studie/ADAC © ADACeWV. 12.2019

Recycling: Das sind die Prozessschritte

Um beim Recycling eine mdglichst hohe Verwertungsquote zu erreichen, werden Verfat N
mehreren Schritten angewandt. Es beginnt mit der manuellen Demontage eines
Batteriesystems. Es folgen das Sortieren, Schreddern und die thermische Aufschmelzung. Am
Ende des Prozesses steht die Materialtrennung. Ein GroRteil der Batteriematerialien kann
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dadurch gut zurickgewonnen werden. Die Prozessschritte sind zum Teil energieaufwendig
und teuer, aber die Kosten-Nutzen-Bilanz wird sich stetig verbessern.

Anlagen, die Lithium-lonen-Akkus recyceln kénnen, gibt es inzwischen viele. Darunter schon
im Betrieb befindliche, aber auch die fiir die nachsten Jahre geplanten Anlagen. Allerdings
kénnen sie noch nicht im zukinftig notwendigen industriellen MaRstab recyceln, weil es noch
nicht geniigend Elektroauto-Akkus gibt, die zum Recyceln fdllig werden. Doch eine moglichst
effiziente Rickgewinnung der Materialien ist die Voraussetzung dafir, dass sich der Aufwand
O0konomisch und 6kologisch bezahlt macht.

Recycling-Anlagen: Kapazitidten bis 2030

Auf der Karte sehen Sie die in Deutschland geplanten oder auch schon in Betrieb befindlichen
Anlagen zum Recycling von Batterien. Wenn Sie den Cursor/Finger auf den jeweiligen
Standort bewegen, bekommen Sie alle relevanten Informationen, welche Firma mit welcher
Kapazitat ab welchem Zeitpunkt in der Wiederverwertung geschaftlich aktiv ist.

Uber 70.000 Tonnen an recycelten Rohstoffen sollen in Deutschland bis 2030 mit diesen
Anlagen jahrlich verfiigbar werden. In Schweden ist es geplant (hauptsachlich durch den
Batteriezellfertiger Northvolt), noch groRere Kapazitdten fir das Akku-Recycling einzurichten.
Europaweit ist — Stand heute - eine Gesamtkapazitat von fast 400.000 Tonnen pro Jahr zu
erwarten.

Neue Batterieverordnung der EU

Bis weit ins Jahr 2022 hinein galt fiir das Recycling von Altbatterien noch eine EU-Richtlinie von
2006. Damals hatten Behdrden und Gesetzgeber die Anforderungen hinsichtlich der Batterien
aus Elektroautos noch nicht im Blick. Die Anforderungen waren daher vergleichsweise lasch:
Nur 50 Prozent des Materialanteils sollten wiederverwendet werden miissen. Die
geforderten 50 Prozent (es zdhlte das Gewicht) konnten allein durch das Entfernen von Gehduse
und Komponenten erreicht werden, die meist aus Aluminium, Stahl oder auch Kunststoff
bestehen. Das Ziel, auch die kritischen Rohstoffe der Batterie wiederzugewinnen, wurde N
klar verfehlt.

Die Eckpunkte der neuen EU-Batterie-Verordnung lauten:
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